Fasada s prelozenym sklom
Fasada s prolozenym sklem

Najnovsia generacia fahkych fasad charakterizovana vysokou
Stihlostou a dokonalou odolnostou voci akémukolvek
posobeniu vetra.

Zasklenie sa realizuje prostrednictvom napojenia dvoch
hlinikovych profilov, jedného pevne spojeného s nosnou
konstrukciou a druhého umiestneného z vnutornej strany skla a
upevneného pomocou Strukturalneho silikénu. Vdaka tomu
vyzera fasadna stena velmi esteticky a p6sobi dojmom
jednoliateho skleneného celku.

Poskytuje moznost zapustenia stipikov a prie¢nikov do
rovnakej hibky, o umocfiuje vonkajsi uniformny vzhiad fasady.

Nejnovejsi generace lehkych fasad charakterizovana vysokou
Stihlosti a dokonalou odolnosti viéi jakémukoliv plUsobeni
vétru.

Zaskleni se realizuje prostfednictvim napojeni dvou hlinikovych
profilt, jednoho pevné spojeného s nosni konstrukci a druhého
umisténého z vnitfni strany skla a upevnéného pomoci
strukturalniho silikonu. Diky tomu vypada fasadni zed velmi
esteticky a pusobi dojmem jednolitého sklenéného celku.

Poskytuje moznost zapus$téni sloupkl a pricniki do stejné
hloubky, co umociiuje vnéjsi uniformni vzhled fasady.

Fasada s prelozenym sklom  (Gege oot Ssmer”
Faséda (3 proloienYm Sklem Priepustnost vzduchu / Proj

(EN 12152:2000): Trieda / Tfida
Tepelna priepustnost’ / Prostup tepla Vodotesnost /

Fasada Ucw (W/m3K) Sklo Ug (Wh
Odolnost voci zatazi vetrom /
(EN 13116:200
Referenéna skiska pre fasadu 3,00 x 3,50 m
R ni zk ( 50 m

Povrchové tpravy / Povrchové tpravy
Lakovanie farebné (RAL, strakaté a drsné) /
La trak

L: nie - imita
Lakovanie antibakterialne /
Eloxovanie / Elc ani

Zasklenie / Zaskleni

Odportca sa vonkajsie tvrdené alebo protisine¢né

sklo. Odpori¢ané maximalne zasklenie: 40 mm

Doporuguje $i tvrzené anebo protislunedné sklo
1,94 T Doporug Kima eni: 40 mm

Vypodty pre fasadu 3,0 x 3,5 m podfa normy EN 13947:2005 a Komory st dostupné v nasledujicich Sirkach:
EN 10077-2:2003 p edujic

h

5 m podle normy EN 13¢ X
od 4 do 9 mm
od 4 do 12 mm (zapustena verzia /

Rezy | Rezy Hrubka profilu / Tloustka profilu

Stipik / Sloupek 52 mm 2,1 mm
Prie¢nik / Pricnik 52 mm 2,1 mm

Moznosti otvarania / MozZnosti otvirani

Vyklopné (skryté)
Vyklopné (skryté)

Maximalne rozmery Maximalna hmotnost’
Maximalni rozméry Maximalni hmotnost
Vyklopné / Vyklopné VyKlopné / Vyklopné 140 kg
Sirka / Sifka (L) = 2 200 mm Pevné / Pevné 400 kg

Vyska / Vyska (H) = 2 200 mm




