Vnutorne obratena stena
Vnitiné obracena zed’

Systém lahkej fasady s prerusenym tepelnym mostom, ktorého
zakladnou charakteristikou je kombinacia Stihlosti (52 mm
pohladova Sirka) s odolnostou voci pésobeniu vetra.

Zasklenie sa vykonava upevnenim skla pomocou pritlacnych
hlinikovych list vo vertikdlnom ako aj horizontadlnom smere
takym sposobom, Ze vonkajSia pohladova Sirka profilu sa
zhoduje s vnatornou a rovna sa 52 mm.

Pondka moznost zapustenia stipikov a prie&nikov do rovnakej
hlbky, ¢o vedie k vytvoreniu rovhomernej interiérovej estetiky
fasady.

Pri zapustenej verzii profilov naviac pribudne tepelna izolacia
24 mm.

Systém lehkeé fasady s prerusenym tepelnym mostem, kterého
zakladni charakteristikou je kombinace Stihlosti (52 mm
pohledova Sitka) s odolnosti vici plisobeni vétru.
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Zaskleni se vykonava upevnénim skla pomoci pfitlacnych
hlinikovych list jak ve vertikalnim tak i horizontalnim sméru .
takym zplisobem, Ze vnéjsi pohledova Sitka profilu se shoduje s -~
vnitfni arovna se 52 mm. |
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Nabizi moznost zapusténi sloupkd a pfiéniki do rovnaké v
hloubky, coz vede k vytvofeni rovhomérné interiérové estetiky
fasady.
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U zapusténé verzi profilt navic pfibude tepelna izolace 24 mm. (== -
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Vnutorne obratena stena Katogorie dosdend ve sutobmion
Vnitiné obracena zed’

Priepustnost’ vzduchu / Pr

(EN 12152:2000): Trieda / a AE
Tepelna priepustnost’ / Prostup tepla

Vodotesnost / \

Fasada Ucw (W/m3K) Sklo Ug (W/m2K)

t
(EN 12154:2000): Trieda / Trida R7

Odolnost' vo¢i zataZi vetrom

Odolnost Zi ul

(EN 13116:2001): Trieda / Trida 1200 Pa
kiiska pre fa ,00 3,50 m

Povrchové upravy / Povrchové tpravy
Lakovanie farebné (RAL, strakaté a drsné)
Lakova (RAL, stra e
Lakovanie - imitacia dreva / Lak
Lakovanie antibakterialne /

Eloxovanie / Elo i

Zasklenie / Zaskleni

Vypoéty vykonané podra noriem EN 13947:2005 a Odporuc¢a sa vonkajSie tvrdené alebo
EN 10077-2:2003 pre zapustent verziu profilov protisinecné sklo.
" f Jle norem EN 1394 5 Doporuéuje se v
EN 10077-2:2003 pi Sténou v
ni: 40 mm
. Listy / Listy
Rezy / Rezy Hruabka profilu / Tloustka profilu Lista elipticka s hibkou 85 mm a
" Lita elipticka s hloubkou 85 mm
Sﬂ,p'}‘ / Sloqp?k' 52 mm 2,1 mm Lista tvaru H s hibkou 34 mm
Prie€nik / Pricnik 52 mm 2,1 mm Sta tvaru H s hioubkou 34 mm
Listy hranaté s hibkou 14, 19, 100 a 145 mm
Tepelna izolacia 24 mm (zapustena verzia) Listy hranaté s hloubkou 14, 19, 100 a 145 mm
Tepelna izolace 24 mm (zapusténa verze)
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Moznosti otvarania / MozZnosti otvirani
| ki \ F Vyklopné (skryté) / Vyklopné (skryté)
\ / \ / Otvaravo-sklopné (skryté)
N A \ /) Otviravé-sklopné (skryté)
[ v Otvaravé / Otviravé
LN N AN .| Otvaravo-sklopné / Otviravé-sklopné
3 J "/ RN Vyklopné / Vyklopné
x y Vi Otocné / Otocné
Maximalne rozmery Maximalna hmotnost’
Maximalni rozméry Maximalni hmotnost
Vyklopné / Vyklopné Otvaravo-sklopné / Otviravé-sklopné Vyklopné / Vyklopné 140 kg
Sirka / Sifka (L) = 2 200 mm Sirka / Sifka (L) = 1500 mm Otvaravo-sklopné / Otviravé-sklopné 100 kg
52 Vyska/Vyska (H)=2200mm  Vyska/ Vyska (H) = 2 300 mm Pevné / Pevné 400 kg
Zapustena verzia
Zapusténa verze




